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ADQUISICIÓ DE XASSÍS BLADE I SERVIDORS 

PER ALS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE LA 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
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Índex de continguts

1. Objecte del contracte

2. Detall del contracte

3. Pressupost base de licitació

4. Documentació a presentar

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

La Diputació de Tarragona requereix disposar de major capacitat de còmput al 
seus  centres  de  dades,  i  per  aquesta  raó  es  necessita  implantar  nova 
infraestructura composta per 2 xassís blade i 6 servidors.   

2. DETALL DEL CONTRACTE

La major part dels sistemes d’informació de la Diputació de Tarragona es troba 
ubicada  actualment  a  diversos  servidors  blade en  xassís.  Aquesta 
infraestructura  ja  no es  pot  ampliar  més,  però requerim disposar  de major 
capacitat de còmput i desplegar nous servidors. Alhora, es vol disposar d’una 
infraestructura  més  flexible,  que  permeti  adaptar-se  a  les  necessitats  de 
recursos per cada càrrega de treball.

Es requereix nova solució d’infraestructura componible que permeti gestionar 
els recursos necessaris per les càrregues de treball en cada moment.

Aquesta nova infraestructura ha de ser en format xassís, per tal d’aprofitar al 
màxim l’espai del centre de dades i facilitar l’escalabilitat de la mateixa.

2.1 Requeriments del maquinari

Xassís
Es proporcionaran 2 xassís per a servidors  blade. Aquests dos xassís seran 
iguals  en quant a components, i  cadascun d’ells  s’instal·larà a un dels dos 
centres de dades de la Diputació de Tarragona.
Cada xassís ha de complir, com a mínim, amb els següents requeriments:

 Capacitat per instal·lar-lo en armari rack de servidors estàndard de 19 
polsades. S’han de subministrat tots els elements físics (guies, cargols, 
etc) per garantir la correcta instal·lació a l’armari.

 Alçada màxima de 10U
 Capacitat  mínima  de  12  servidors  blade de  dos  processadors  o  6 

servidors blade de 4 processadors.
 Capacitat per fins a 5 mòduls d’emmagatzematge de discos HDD/SSS 

per  xassís,  amb  adaptador  E/S  dual  i  connexió  redundada  als 
servidors.  Cada mòdul  d’emmagatzematge ha de tenir  capacitat  per 
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allotjar  fins  a  40  discs  de  2,5"  SAS/SATA.  Aquests  discs  podran 
assignar-se a qualsevol servidor blade del xassís de forma individual.

 Midplane de tipus passiu de 16 Tbps i amb capacitats d’interconnexió 
futura de tecnologia fotònica.

 2 mòduls de gestió redundants i integrats en el xassís de blades, amb 
recursos de CPU i memòria independents dels servidors i de la resta 
de components del xassís, que proporcionin control remot (via IP) per 
tots els components del xassís i els servidors blade. 

 Gestió i  monitorització de fins a 21 xassís i tots els seus servidors i 
components  des  dels  dos  mòduls  descrits  al  punt  anterior, 
interconnectats mitjançant una xarxa interna de gestió de fins a 10GbE.

 6 fonts d’alimentació redundants i intercanviables en calent de com a 
mínim 2.650W cadascuna. El xassís ha de permetre la configuració de 
les fonts en mode redundant en N+N o N+1 en funció de la càrrega.

 Les  fonts  d’alimentació  han  de  tenir  certificació  energètica  80PLUS 
TITANIUM amb una eficiència energètica del 96%. Aquesta certificació 
ha d’estar documentada a les especificacions del fabricant hardware.

 10 ventiladors intercanviables en calent.
 Capacitat per com a mínim 6 mòduls d’interconnexió integrats a la part 

del darrera del xassís (3 fabrics redundants)
 Els  mòduls  d’interconnexió  estaran  integrats  al  xassís  de  blades i 

hauran de permetre, mitjançant l’agregació d’enllaços, la simplificació 
de la connectivitat externa dels servidors, reduint el cablejat i la gestió 
al màxim, el que permetrà la consolidació del cablejat de xarxa amb la 
finalitat de reduir el número de connexions cap a les xarxes troncals.

◦  Es  requereixen  2  mòduls  d’interconnexió,  redundants  i 
intercanviables  en  calent.  Aquests  2  mòduls  redundants 
d’interconnexió han de proporcionar connectivitat externa Ethernet 
i FcoE/Fibre Channel per tots els servidors que es trobin instal·lats 
en fins a 3 xassís, i sense factor de sobresubscripció entre ells. 
En total fins a 36 servidors amb connectivitat redundada de doble 
port a 50Gbs.
◦  Cada mòdul  d’interconnexió  ha de disposar  d’un mínim de 6 
ports uplink  QSFP28 per al  tràfic  de sortida (corresponent  a la 
comunicació entre els servidors i l’exterior del xassís). Cada port 
es  podrà  utilitzar  tant  per  al  tràfic  Ethernet  com  per  a  Fibre 
Channel, amb suport a les següents velocitats:

◦ 10/25/40/100 Gb Ethernet
◦ 8/16/32 Gb Fibre Channel

 Es  proporcionaran  els  següents  connectors  per  als  mòduls 
d’interconnexió:

◦ 2 x transceivers 40GbE/4x10GbE/4x8Gb FC QSFP+ 
◦ 2 x 100GE/4x25GE/4x32GFC QSFP28 XCVR

 El  xassís  ha  d’incorporar  connexions  suficients  per  connectar-se 
directament  a  un  sistema  de  display  que  tingui  monitor  i  teclat, 
disposant com a mínim d’un port de consola extern RJ45 10/100/000 
independent de la resta de ports de gestió remota de l’equip, permetent 
disposar  d’ambdues connexions  (display  extern  + gestió  remota)  de 
forma simultània.

 El xassís ha d’incloure un programari de gestió centralitzada de tots els 
servidors i components instal·lats dins del mateix. El programari estarà 
llicenciat i tindrà activades totes les funcionalitats disponibles i permetre 
el seu ús per tots els xassís i servidors interconnectats.
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 Capacitat per connectar el programari de gestió del xassís i els seus 
servidors  a  la  xarxa  de  gestió  fora  de  banda  mitjançant  2  uplinks 
dedicats,  amb connector elegible  RJ45 o SFP+ i  suport  a  velocitats 
1/10Gbps coure o òptic. 

 Es proporcionaran els connectors següents per a la xarxa de gestió:
◦ 2 x 1G SFP RJ-45 Transceiver: 

 El sistema de gestió permetrà realitzar de forma centralitzada com a 
mínim les següents tasques:

◦ Aprovisionar i configurar els servidors instal·lats al xassís
◦ Gestionar i monitoritzar l’estat de salut i rendiment dels servidors
◦ Accés per consola virtual gràfica als servidors
◦  Aprovisionar  i  desplegar firmware de manera centralitzada per 
tots els elements del xassís.
◦ Aprovisionar i gestionar les xarxes LAN i SAN.

 
Servidors
S’hauran de proporcionar 6 servidors tipus blade de dos processadors.
Inicialment s’instal·laran 2 servidors en un centre de dades i 4 a l’altre.
Cada servidor ha de tenir les següents capacitats:

 2 processadors Intel Xeon Gold 6346 3.1GHz de freqüència i 16 cores, 
o superiors.

 Mínim de 768GB de RAM distribuïts en mòduls de la mateixa mida i de 
forma òptima per maximitzar el rendiment del bus de memòria. Aquesta 
configuració ha de permetre que cada servidor disposi com  a mínim de 
12 bancs de memòria lliures per futures ampliacions.

 Mínim de 3 ranures E/S PCIe 3.0 x 16 en format  mezzanine per  a 
diferents adaptadors  (NICs,  CNAs,  HBAs o SAS) o per  una targeta 
d’acceleració gràfica (GPUs) interna al servidor.

 S’ha  de  proporcionar  un  adaptador  convergent  de  doble  port 
25/50Gbps  full  duplex  i  amb  capacitat  per  suportar  tràfic  Ethernet, 
iSCSI i FcoE/FC. Aquest adaptador haurà de ser totalment compatible 
amb  els  mòduls  d’interconnexió  i  disposarà  de  les  següents 
funcionalitats:

◦ Cadascun dels ports físics de la targeta CNA es podrà dividir en, 
com a mínim, 8 canals o interfícies de xarxa independents. Com a 
mínim una d’aquestes interfícies haurà de poder tenir identitat FC.
◦  L’ample de banda de cada port  es podrà repartir  entre els 8 
canals o interfícies de xarxa forma dinàmica i amb un ample de 
banda garantit variable.

 2 badies frontals  d’emmagatzematge 2,5”  per  instal·lar  discs NVMe, 
SAS/SATA, Dual M.2-SFF amb suport de discos SSD de fins a 15,3TB 
de capacitat.

 2 badies internes per instal·lar discos M.2 SATA SSD.
 2 discs de 300GB SAS 12G 10K de 2,5".
 1 controladora per als discs locals integrada de tipus modular sense 

ocupar  ranura E/S PCIe 3.0 amb suport  com a mínim per  4 canals 
SAS, RAID 0/1/5/6/10/!ADM, mode mixt RAID i HBA/JBOD i 1 GB de 
memòria  flash  caché d’escriptura.  Aquesta  controladora  permetrà  el 
xifratge de les dades en repòs tant  dels  discs que controli  com del 
mòdul  de memòria cau mitjançant  claus de xifratge.  Aquestes claus 
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podran  ser  gestionades  tant  de  forma  local  com  de  forma  remota 
centralitzada.

 2 ports USB 3.0 (extern i intern) i un port intern Micro SDHC.
 Per tal de poder optimitzar el rendiment de les aplicacions sensibles a 

la  fluctuació  de la  freqüència  dels  cores,  el  servidor  ha de tenir  un 
mecanisme capaç de suavitzar els pics de freqüència (jittering) de tal 
forma que les freqüències del processador proporcionades siguin més 
determinístiques  i  permetin  aprofitar  al  màxim els  rendiments  de  la 
tecnologia  Intel  Turbo Boost Mode.  Això ha de ser configurable i  ha 
d’estar inclòs al llicenciament del servidor.

 El servidor haurà de disposar,  a nivell  de BIOS, com a mínim de 10 
parametritzacions predefinides o perfils de configuració adaptats a la 
càrrega de treball que s’hagi d’executar, amb l’objectiu d’optimitzar de 
forma senzilla i simple el rendiment general del sistema.

 Per tal de millorar la seguretat i garantir que el servidor no executarà 
nivells de firmware compromesos, aquest haurà de proporcionar una 
arrel de confiança a nivell hardware, creant una empremta digital en el 
propi silici que permeti garantir que el servidor no engegarà amb nivells 
de firmware que no coincideixin amb aquesta empremta.

 El  sistema haurà  de verificar  de forma periòdica  una  validació  dels 
nivells  de  firmware  per  cercar  codi  compromès.  En  cas  que  es 
produeixi una infracció, es portarà a terme una restauració automàtica 
a un estat de confiança conegut.

 S’haurà de mantenir un repositori de versions de firmware i drivers que 
permeti restablir nivells de firmware segurs o aplicar pegats en cas de 
risc potencial. També s’ha de poder restaurar directament al nivell de 
firmware carregat i testejat de fàbrica.

 El servidor s’ha de poder gestionar de forma remota mitjançant  una 
controladora  integrada  amb  redirecció  gràfica.  Es  proporcionarà 
programari  de  consola  amb  funcionalitats  de  KVM  virtual, 
encesa/apagat remot, accés remot a l’estat i logs, i càrrega d’imatges 
del sistema operatiu. La controladora de gestió i programari associat ha 
de venir  activat  i  totalment  operatiu.  També suportarà monitorització 
SNMP  sense  necessitat  d’agents  al  sistema  operatiu,  enviament 
d’events  a  syslog  i  sincronització  NTP.  Suportarà  l’automatització 
mitjançant  una  API  Rest  conforme  a  Redfish.  L’accés  dels  usuaris 
suportara doble factor d’autenticació.

 Addicionalment, la solució ha d’implementar un sistema d’intel·ligència 
artificial al núvol per a l’aprenentatge automàtic amb anàlisis predictius i 
supervisió de l’estat dels sistemes per tal d’optimitzar el seu rendiment, 
preveure  i  evitar  problemes.  Aquesta  solució  ha de disposar  com a 
mínim de les següents funcionalitats:

◦ Recol·lecció automàtica de telemetria i informació de sensors de cada 
servidor
◦ Anàlisi predictiu de fallida de components
◦ Anàlisi de l’estat de seguretat del servidors
◦  Inventariat  de  tot  l’equipament,  amb  capacitat  de  visualització  de 
l’estat de salut i garantia
◦  Notificacions de nous nivells de firmware i controladors disponibles, 
així  com notificacions  de l’estat  de compliment  dels  equips amb els 
nivells establerts.
◦ Creació de casos de suport de forma manual i automàtica.
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Tot l’equipament tindrà un suport del fabricant per 3 anys en modalitat 24x7.

2.2 Requeriments del programari

Gestió centralitzada i gestió remota
La solució proposada ha d’incorporar un sistema de gestió propi del fabricant 
hardware per a la gestió unificada de la infraestructura, la qual ha de permetre 
la  gestió,  monitorització  i  configuració  de  tots  els  equips  des  d’una  única 
aplicació. Les característiques del sistema de gestió seran:

 La plataforma de gestió estarà integrada al propi xassís, resident en un 
hardware dedicat i amb garantia d’alta disponibilitat. L’accés a aquest 
hardware podrà ser a 1 o 10GbE mitjançant cobre o fibra, i haurà de 
ser totalment independent del tràfic de producció del xassís.

 Es podran gestionar  tots  els  xassís,  servidors,  emmagatzemament  i 
elements  d’interconnexió  des  d’una  única  consola  central  amb  alta 
disponibilitat.

 Es podrà fer la gestió de fins a 21 xassís des de la consola central 
sense necessitat d’afegir cap component als 20 xassís addicionals al 
primer adquirit.

 La consola de gestió realitzarà un auto-descobriment dels recursos de 
còmput, memòria, disc i comunicacions de tots els xassís gestionats.

 Disposarem d’una pantalla inicial on es veurà l’estat de salut de tots els 
xassís, servidors, mòduls d’interconnexió,  emmagatzemament i  resta 
de components del  fabricant  registrats  per  tal  de detectar  qualsevol 
anomalia de formà ràpida.

 Es  podran  crear  plantilles  de  xassís,  on  s’inclourà  la  configuració 
Ethernet i FC dels elements d’interconnexió i el firmware a desplegar 
en el moment de la instal·lació.

 Es podran crear plantilles de servidors, on s’inclogui la configuració de 
la  BIOS/UEFI,  paràmetres  d’inici,  nivell  de  firmware  a  desplegar, 
assignació de xarxes als ports disponibles, MAC address i WWN per 
FC. Addicionalment  es podran assignar  a aquestes plantilles volums 
associats  a  una  cabina  d’emmagatzematge del  mateix  fabricant,  de 
forma que els desplegaments els presentin als servidors corresponents 
i es faci la configuració de les zones a la SAN de forma automàtica. 
Aquestes plantilles de servidor es podran assignar a qualsevol servidor 
de qualsevol xassís gestionat per l’eina.

 La gestió de perfils de servidors permetrà moure el perfil d’un servidor 
a un altre ràpidament en cas de manteniment de hardware, caiguda o 
fallida del servidor.

 Detecció de l’ús de CPU, memòria, temperatura i altres paràmetres del 
hardware de cadascun dels servidors gestionats. Gestió de consum i 
temperatura dels servidors, amb visualització 3D dels mateixos.

 Accés a la gestió de consola gràfica remota de qualsevol servidor de 
qualsevol xassís gestionat.

 Actualització  centralitzada  del  firmware  i  controladors  de  servidors 
individuals  o de plantilles  des de la  plataforma de gestió,  permetent 
desplegar de manera automàtica les actualitzacions a tots els servidors 
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creats a partir de la plantilla.  Els nivells de firmware i controladors a 
instal·lar s’incorporaran a l’eina en forma de paquets, de tal forma que 
la compatibilitat estigui completament validada pel fabricant per garantir 
les actualitzacions de forma correcta i eficient.

 Actualització  centralitzada del  firmware dels  components  de gestió  i 
comunicació  del  xassís,  permetent  desplegar-se  de  forma 
completament  automàtica.  Les  actualitzacions  menors  no  han  de 
suposar  parada de servei  dels  components  del  xassís,  i  les  majors 
tindran una pèrdua de connectivitat de comunicacions de 50ms com a 
màxim.

 L’eina  de  gestió  estarà  programada  en  HTML5  per  a  possibles 
integracions.

 Integració  completa  amb plataformes  de  virtualització  com  VMWare 
Virtual Center o SCVMM per tal de poder gestionar la plataforma des 
de VMWare o Microsoft mitjançant pestanyes addicionals a la consola 
vCenter o SCVMM.

 Es disposarà de tecnologia Rest-API per permetre integracions futures 
amb tercers.

 Possibilitat de restringir l’accés de cada usuari tan sols als components 
als  que  estigui  autoritzat.  Definició  de  rols  per  permetre  l’accés 
únicament a les tasques i components assignats.

 Suport per doble factor d’autenticació.

A més de l’eina de gestió de la infraestructura, també es proporcionaran les 
següents llicències de programari hypervisor:

 12 x VMware vSphere Standard 1 Processor 3yr E-LTU

2.3 Serveis

Els serveis a realitzar per l’adjudicatari seran:

- Instal·lació dels xassís i servidors blade en els racks dels dos centres de 
dades de la Diputació de Tarragona

- Connexió a les xarxes SAN i LAN
- Configuració dels xassís, i servidors: xarxa i SAN
- Proves de resiliència i posada en producció
- Documentació exhaustiva de la instal·lació realitzada, i manual per a la 

gestió diària i manteniment periòdic del sistema
- Formació:  transmissió  de  coneixements  als  tècnics  de  sistemes  de 

Diputació sobre l’administració del nou maquinari i programari (mínim 7 
hores).

S’haurà  de  contractar  al  fabricant  el  servei  oficial  d’instal·lació  inicial  dels 
xassís per tal de garantir la qualitat del servei. Aquest servei complirà amb els 
següents requeriments:

 Instal·lació i inicialització per un tècnic especialista del fabricant
 Suport en qüestions bàsiques durant la posada en marxa
 Verificació abans de la instal·lació de tots els prerequisits
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 Planificació del servei
 Tests de verificació de la instal·lació

Tots  els  components  de  maquinari  tindran  un  servei  de  suport  24x7  del 
fabricant durant 3 anys.

3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Pressupost de licitació: 196.756,50 €
IVA 21%: 41.318,87 €
Import licitació (IVA inclòs): 238.075,37 €

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

S’haurà  de  presentar  una  MEMÒRIA  EXPLICATIVA  DE  LA  SOLUCIÓ 
PROPOSADA  amb els següents continguts:

 Descripció  detallada  de  l’equipament  i  configuració  proposat, 
detallant  totes  les  característiques  tècniques  de  l’equipament, 
escalabilitat, connectivitat, etc.

 Descripció del procediment d’implantació, detallant cada fase del 
projecte  (planificació,  instal·lació,  configuració,  proves)  fins  la  seva 
posada en producció.

 Descripció de l’equip humà dedicat al projecte i les certificacions 
en els productes dels fabricants relacionats.

 Referències  acreditades de l'empresa incloent  descripció  de  les 
tasques  realitzades,  tecnologies  i  grau  de  satisfacció  d’altres 
execucions similars a l’objecte d’aquest contracte.

Amb aquesta memòria s’ha de poder comprovar que es compleixen tots els 
requeriments tècnics i qualitat dels serveis especificats al punt 2 d’aquest plec.

S’haurà de presentar també un PRESSUPOST DETALLAT de:

 Components de maquinari i programari a subministrar, amb el  Part  
Number del fabricant, quantitat, i preu unitari.
 Preu dels serveis d’implantació i formació de l’adjudicatari
 Preu del servei oficial d’instal·lació del fabricant
 Preu del servei de suport del fabricant per 3 anys

El tècnic responsable de la contractació
Emili Badia Cantarero
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